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СПЕЦИФIКАЦIЯ
Шторка на ванну CAPRI

h 17mm

дюбель 8х40*

шуруп 4х40*
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шуруп 3х35*
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* залежить від обраної комплектації

крiплення
стіна-стабiлiзатор

прозора
підкладка 2мм12 4



УВАГА! В залежності від Вашої потреби, закріпити профіль до ванни можливо за допомогою 
шурупів або приклеїти прозорим силіконом.

Радимо профіль до ванни приклеїти, так як свердління отворів у ванні може привести до її 
пошкодження.

Використовуйте кріплення профіля до ванни за допомогою шурупів у випадках необхідності та 
коли профіль неможливо надійно приклеїти у зв'язку з конструкційними особливостями Вашої 
ванни.

1.1.   Визначте    відстань    розміщення 
зовнішньої сторони профіля на ванну №2. 
Притисніть його до стіни під прямим кутом 
(мал. 1).

мал. 1 
(вигляд спереду)

1. Встановлення профіля на ванну.

2

5

1.2.  Відмітьте положення профіля №2 
на ванні крізь отвори на ньому (мал. 2).

мал. 2
(вигляд спереду)
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1.3.  Нанесіть на нижню сторону профіля 
прозорий силікон. Приклейте його до 
ванни. В залежності  від  силікону,  не 
торкайтеся  профіля  наступні  декілька 
годин, дайте час йому підсохнути (мал. 3).

мал. 3 
(вигляд спереду)

мал. 4 
(вигляд спереду)

1.4. Виконайте свердління отворів у 
ванні потрібного діаметра для кріплення 
профіля шурупами №11 (мал. 4).

У випадку, якщо профіль до ванни 
неможливо приклеїти виконайте дії 
згідно п. 1.4 та п. 1.5.

отвори
у ванні

мал. 5 
(вигляд спереду)

1.5. Нанесіть на нижню сторону профіля 
прозорий силікон. За допомогою шурупів 
№11 закріпіть профіль до ванни (мал. 5).
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отвори
у стіні

2.3. Нанесіть на нижню сторону 
профіля, що прилягає до стіни, прозорий 
силікон. За допомогою шурупів №11 
закріпіть профіль до стіни (мал. 8).

 

2. Встановлення скла.
     (профільна система монтажу)   

2.1. Профіль на стіну  №3  притисніть 
до стіни та до профіля на ванні №2. За 
допомогою рівня забезпечте виключно 
вертикальне положення! Відмітьте його 
положення на стіні крізь отвори на ньому 
(мал. 6).

2.2.  Виконайте свердління отворів у 
стіні діаметром 6мм. Вставте в 
підготовлені отвори дюбелі №10 

 

(мал. 7).

мал. 6 
(вигляд спереду)

мал. 7 
(вигляд спереду)

мал. 8 
(вигляд спереду)
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2.4. Усередину встановлених  профілей 
№2  та  №3   нанесіть   суцільний шар 

прозорого силікону. Кількість силікону 
має бути такою, щоб при встановленні 
скла у профілі, силікон   заповнив 
усі   можливі   пустоти   між   склом  та 
профілями (мал. 9).

8

    2.5.   Вставте скло у профілі №2 та №3. 
Притисніть до стіни. Зовнішній торець скла 
має бути в один рівень з профілем на ванні 
(мал. 10).

2

3.1.*   За допомогою 6-гранного ключа 
розберіть кріплення стіна-скло №3*

 

   

(мал. 11*).

3.* Встановлення скла.
     (безпрофільна система монтажу)   

мал. 11*

мал. 10
(вигляд спереду)

мал. 9 
(вигляд спереду)

шторкою   на    ванну



3.2.* Встановіть скло у профіль №2. 
Притисніть до стіни. За допомогою рівня, 
забезпечте виключно вертикальне! 
положення скла (мал. 12*).

мал. 12* 

(вигляд спереду)

мал. 13* 
(вигляд спереду)

3.3.*    З внутрішньої сторони скла, по 
середині   вирізу,  притисніть кріплення 
стіна-скло   №3*.      Відмітьте    місце 
його встановлення на стіні (мал. 13*).

 
Відставте скло у сторону.

3*

          Виконайте свердління отвору у стіні 
діаметром 8мм. Вставте в отвір дюбель 
№8 (мал. 14*).

мал. 14* 
(вигляд спереду)
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9

отвір3.4.*



мал. 15* 
(вигляд спереду)

3.5.* Закріпіть кріплення до стіни 
шурупом №9 (мал. 15*). 

мал. 16* 
(вигляд спереду)

3.6.* Підріжте канцелярським ножем 
ущільнювач  №4*  таким  чином,  щоб  він 
щільно прилягав знизу до верхнього краю 
встановленого на ванні профіля №2 
(усередину профіля ущільнювач не має 
заходити), а зверху – до нижнього краю 
встановленого кріплення №3* (мал. 16*).

3*

2

4*

3.7.*  Одягніть цей ущільнювач на торець 
скла. Залиште відступ до нижнього краю 
скла 8мм (мал. 17*).

мал. 17* 
(вигляд спереду)
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3.8.*  Усередину встановленого профіля 
№2 нанесіть шар прозорого силікону   

(вигляд спереду)

3.9.* Вставте скло у профіль на ванні. 
Притисніть до стіни та зафіксуйте 
кріпленням №3*. Зовнішній торець скла 
має бути в один рівень з профілем №2 
(мал. 14).

(вигляд спереду)

3.10.*  Для запобігання можливого 
протікання, рекомендуємо з внутрішньої 
сторони душової кабіни за допомогою 
прозорого силікону зробити герметизацію 
стика між ущільнювачами №4* на склі та 
стіною до якої вони прилягають. 
Герметизацію стика виконати по всій 
висоті душової кабіни.

3*

2

4.1.  Закріпіть на склі кріплення скло-
стабілізатор №5 та розслабте гвинт 
повороту кріплення до кута 45° (мал. 20).

(вигляд спереду)

5

11

мал. 20

4.

мал. 19* 

мал. 18* 

(мал. 18*).



(вигляд спереду)
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мал. 23 

23).

4.4.

22).

4.3.

мал. 22 

мал. 21 

21).

4.2.

отвір
у стіні   
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4.8.

4.7.

мал. 25 

4.6.

25).

мал. 24 

. 24).
4.5.
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мал. 26 

26

5.1.

13

13

5



За необхідністю підріжте стабілізатор
ножівкою у потрібний розмір.

15

мал. 29 

29

13

13

5.4.

5.3.

28

мал. 28 

мал. 27 

5.2.

27

шторку на ванну
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мал. 31 

мал. 30 

31

5.6. шторки

135

30
13

ор №13 можливе
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мал. 32 

мал. 33 

33

6.2.

32

шторку на ванну
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мал. 36 

14 
36

14
6.5.

мал. 35 

мал. 34 

35
14

6.4.

6.3.

34
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мал. 37 

14

16

37шторці

№14 на стабілізатор №15
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